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1. Zakladni udaje

Projekt stavby Uprava zvukové izolace mezi t&locviénou a laboratofi

Investor VOSZ a SZS Praha 1
AlSovo nabieZi 82/6
110 00 Praha 1 ~ Stare Mésto

Misto stavby VOSZ a SZ8 Praha 1
AlSovo nabrezi 82/6
110 00 Praha 1 — Staré Mésto

Zhotovitel PBRS M & H
Poradensko technicka ¢innost v PO
Kfizkovského 18
130 00 PRAMA 3

Zpracovatel Ing. Michal Hlavacka
aut.technik pro poZ. bezp. staveb
CKAIT - 0007238

2. VSeobecné udaje

Pozarné bezpecnostm reSeni stavby je zpracovano pro ohlageni stavby a posouzeni
projektového feseni — Uprava zvukové izolace mezi télocvicnou a laboratofi. Jedna
se vymenu vybudovani pfedstény, ktera zamezi hluku v prostorach
ucebny — laboratof. Vybudovanim predstény dojde k uzavfeni dvefi mezi télocvitnou
a ucebnou. Stavebni Gpravy nezasahuji do stavajicich nosnych konstrukci objektu.

Dokumentace pozarné bezpeénostniho feseni stavby je zpracovana ve smyslu
Zékona 183/2006 Sb. (stavebm zakon), § 31 odst. 1 p|s c) Zakona &. 133/1985 Sh.,
(0 poZarni ochrané), vyhlasky ¢. 246/2001, vyhlasky €. 23/2008 (technické podmlnky
poZarni ochrany staveb) a vyhlagky MHMP . 26/1999 Sb. o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu.

Seznam pouzitych podkladi a norem pro zpracovani ( dle vyhl. ¢€.246/2001
Sh. §41, odst. 2 a) :

1. pouzité CSN :

CSN 73 0834 : pozarni bezpelnost staveb - zmény staveb

CSN 73 0802 : pozarni bezpetnost staveb — nevyrobni objekty
CSN 73 0810 : pozarni bezpeénost staveb — spolecna ustanoveni

2. Podklady a informace :

a) Vykresovéa dokumentace
b) Informace podai ing. arch. Boris Baguvéik
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Vzhledem k tomu, ze nové stavebni Upravy nemaji viiv na charakter a
funkci objektu, lze posouzeni pozarni bezpeénosti provést dle CSN 730834
(zména staveb skupiny | ) a pfedpisi souvisejicich.

Z hlediska CSN 73 0834 budou upravy posuzovany jako zména
skupiny |.

3. Konstrukcéni a dispoziéni FeSeni

Popis_objektu: Die 521 CSN 73 0802 se jedna o péti podlazni nadzemni
objekt, ktery byl postaven pfed platnosti soucasnych platnych CSN. Konstrukce
objektu je smisSenad, tj. konstrukeni systém DP2. Celkova vyska objektu je 27,.0m,
vyska bude h = 16, 5m.

Konstrukce objektu hodnocenych prostor :

Nosna svisia konstrukce objekiu je tvofena keramickym zdivem. Vodorovna nosna
konstrukce hodnocenych prostor je tvofena klasickym tramovym stropem. Nové
konstrukce budou z SDK systému s protihfukovou izolaci.

Stavebni tpravy v hodnocenych prostorach :

V hodnocenych prostordch dojde kinstalaci protihlukové predstény mezi
télocvicnou a uebnou - laboratofi.

Ve smyslu CSN 73 0834 se jedna o ,,zménu stavby skupiny I, nebot dle &l. 3.2
teto CSN nedojde:

* ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadfeno
u nevyrobnich objektl zvySenim soucinu (p, - an - ¢) 0 vice nez 15 kg - m™%;

u vyrobnich objektl zvy$enim primérného pozarniho zatizeni (P ¢) o vice nez

15 kg - m™; nebo
Pozarni riziko se neméni,

* ke zvyseni poCtu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho &asti, pokud se

pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20
% stavajiciho stavu; pokud se uréi zvy$eny podet osob o vice nez 20 %, musi se
soucCasné prokazat, ze kterakoliv dotéena stavajici spoleéna komunikace vyhovuje
podle prislusné pozarni normy tniku celkového poétu osob; i kdyz jde o uvedené
zvySene polty osob, avéak prokazi se vyhovujici stavajici komunikace,
nepovaZzuje se zvySeny polet osob za zmé&nu uZivani objektu, prostoru nebo
provozu; nebo

Pocet osob v hodnocenych prostorach se neméni.

3/7



e ke zvysSeni pottu osob s omezenou schopnosti pohybu & neschopnych samostatného
pohybu o vice neZ 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu: nebo

<r

V hodnocenych prostorach se nevyskytuji osoby se sniZenou schopnosti pohybu,
dle uvedeného bodu.

e kzaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na piislusné
projektové normy; za zadménu pfislusné projektové normy se povaZuje izména
uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy; nebo

Nedochazi k zaméné funkce objektu.

» ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam.

Nedochazi k néstavbé, pfistavbé ani jinym podstatnym stavebnim zménam na
objektu.

4. U zmény skupiny | nedochéazi ke zmené uzivani objektu a
lejich pfedmeétem je pouze dle él. 3.3 CSN 73 0834:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych prvki stavebnich
konstrukei.

Skuteénost: dochazi k tpravé stény, ke které bude pfistavena protihlukova
sténa z konstrukce DP1.

b) vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvkl technického
zafizeni budov, ktereé svoji funkei podmifiuji provoz objektu; vramci vymény,

zamény nebo obnovy (ato ivpfipadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory
jsou umistény v nastavbé nebo pristavbé objektu) miiZe byt nové vybudovéana:

1. strojovna osobnich vytah(:
Skuteénost: Beze zmény
2. 0sobni vytahy u objektll OB2 s pozarni vyskou do 30 m:
Skute€nost: Nebuduje se.
3. vnéj8i osobni nebo [GZkovy vytah;
Skutecnost: Nebuduje se.
4. strojovna  vzduchotechnického  zafizenf, pokud  rozsah stavajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové roz§ifen, nebo bez ohledu na

rozsifenti, jde-li 0 jednopodiazni vyrobni, skladové a zemédaiské objekty;

Skuteénost: Nezasahuje se.
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5. kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vy$si nez 140 kW pfi
nejvyssim jmenovitem tepeiném vykonu jednoho kotle do 70 kW véetné:

Skute¢nost: Beze zmény

6. hygienicke zafizeni s nahoditym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg - m—2:
Skuteénost: Beze zmény

7. vodovod, kanalizace, Gstfedni vytapéni:

Skuteénost: Beze zmény.

8. solani panely umisténé na stfe$nim plasti stavajicich objekit (zpravidla nad
stojany LPG a PHM), pokud jejich pozami zatiZzeni je do 5,0 kg-m—2 a navazujic
technologickeé zafizeni je vsamostatném poZamim useku (solarni panely
umisténe mimo stavebni objekty se pozaré nehodnoti);

Skuteénost: Beze zmeény

¢) dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené
podle 3.1.3 CSN 73 0810:2009;

Skute¢nost: Nedochazi k dodateénému zatepleni

d) rhzne stavebni Upravy stavajicich budov skup[ny OB1 podle CSN 73 0833, aniz
by Slo o zvétseni zastavéné plochy, nebo zvyseni pozarm vysky budovy OBf*;
stavebni Upravy mohou byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do
budovy na ochranu pfed destém a jde-ii o prostor bez poZarniho rizika apod.;

Skuteénost: Nejedna se o vyde uvedené stavebni Upravy.

e) vymeéna, zaména nebo obnova technologického zafizeni;

Skuteénost: Nezasahuje se.

f) zmeéna vnitfntho &lenéni prostor(, kterou v ramci jednoho podlaZi nevzniknou
v nevyrobmch objektech ave vyrobnich objekiech se skupinou wyrob
a provozu 4 a7 7 (podie CSN 73 0804} mistnosti 0 podlahové plode vétsi nez
100 m?;

Skute¢nost : Nedochazi ke zméné dispozi¢niho &lenéni hodnocenych prostor
dle uvedeného bodu.

Zavér : vyhovuje dle ¢1. 3.3 CSN 73 0834

Nedochazi k zasadnim zménam na stavajicim objektu.

Nedochazi ke zvy$eni poZarniho rizika.
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5. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost ménénych prvk( pouZitych v méneénych nosnych stavebnich

konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohraniCujicich dnikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené
zménou stavby od prostorll neménénych, neni sniZena pod plivodni hodnotu;
nepozaduje se v8ak pozarni odolnost vy§§i nez 45 minut;

Skutec¢nost: vyhovuje — Neni zasahovano do nosnych konstrukci objektu,
nebo do konstrukci ohranicujici Unikové cesty.

b) trida reakce stavebnich vyrobk( na ohef nebo druh konstrukei pouZitych v mé&nénych

stavebnich konstrukcich neni  oproti p&vodnimu stavu zhorSen; na nové
provedenou povrchovou Upravu stén a strop(i neni pouzito vyrobkd tfidy reakce na
ohefi E nebo F, ustroplh (podhledl) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce
podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé
chranénych unikovych cest nebo &asteéné chranénych Unikovych cest (které
nahrazuji chranéné Unikové cesty) musi byt pouZity vyrobky tfidy reakce na ohef
A1 nebo A2,

Skuteénost : vyhovuje — jsou pouzity stavebni konstrukce druhu DP1 s tfidou
reakce na ohenl A1 — A2,

Sifka nebo vySka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zveétsena o vice nez 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaZe, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam a pfedpism, popf.
nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost:

Skute¢nost : vyhovuje — neni zasahovano do poZarné otevienych ploch,

d) nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2

CSN 73 0810:2009;
Skuteénost: Nové nevznikaji.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych & nedélenych

9)

na pozarni useky, nebo v ¢astech objektu nedot®enych zménou stavby bude
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody
v Castech objektu nedotCenych zménou stavby nebo nedlenénych na poZarni
useky nesmi byt z vyrobkq tfidy reakce na ohen B az F;

Skuteénost: Nové nevznikaji.

nové zfizovane prostupy vSemi stropy jsou utésnény podle 6.2
CSN 73 0810:2009;

Skuteénost : Nevyskytuje se.

v ménéné Casti objektu nejsou plvodni Gnikové cesty zliZeny ani prodlouzeny
nebo se prokaZe, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym
zpisobem neni oproti pGvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani,
pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukei, provedeni povrchovych Uprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);
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Skute¢nost: V hodnocenych prostorach ucebny — laboratof a télocvigny
budou uzavieny spojovaci dvefe, které zajistovali dva sméry uniku. Po
uzavieni bude z u¢ebny — laboratof a télocviény jeden smér uniku. Pocet
unikajicich osob se neméni. Pro télocvicnu je pocet unikajicich osob
stanoven dle CSN 73 0818 na E = 28, které jsou limitovany kapacitou 3atny.
Pro laboratof je stanoven je pocet unikajicich osob stanoven dle
CSN 73 0818 na E = 31. Nejuz§im mistem na tnikovych cestach j jsou dvefe o
Sifce 800mm, které vedou do centralni chodby, kterd je hodnocena jako
CasteCné chranéna unikova cesta. Min. pocet Unikovych pruh( je stanoven
pro uCebnu laboratofe u = 0,68 (tj 1,50p — 800mm). Max. délka Uniku
z uCebny laboratofe je 14,0m a z prostor télocvi¢ny je 13,5m. Pfia = 1,1 pro
uéebnu laboratofe je dle CSN 73 0802 max. délka Unikové cesty pfi jednom
sméru uniku 20m.

Zavér: Unikové cesty i _po uzavieni dvefi mezi télocvicnou a
u¢ebnou - laboratof je dle CSN 73 0802 vyhovuijici.

h) je vytvofen pozarni Usek z prostori podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici
konstrukce tohoto pozarniho Useku mohou byt bez dal$iho prikazu navrzeny pro
lll. stupeft poZarni bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpeénosti musi odpovidat
vSechny poZadavky na stavebni konstrukce, véetné& pozadavk( na pozarné délici
konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich prostorl (nepfihlizi se
k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Skuteénost : nevyskytuje se.

) vménéneé Casti objektu nejsou zménou stavby zhor§eny plvodni parametry
zafizeni umoZiujici protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni
plochy, zasahové cesty avnéj$i odb&ma mista poZarni vody: u vnitfnich
hydrantovych systémi Ize ponechat plvodni hydranty véetn& stavajici funkgni
vyzbroje; v ménéné ¢asti objektu musi byt rozmistény prenosneé hasici piistroje podle
zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem Fady CSN 73 08xx.

Skuteénost: Beze zmény.

6. Zaveér:

Stavebni upravy v ramci hodnoceného prostoru objektu VOSZ a SZ$S Praha 1,
ul. AlSovo nabfezi 6/82, Praha 1 nema z hlediska poZarniho zhodnoceni negativni
vliv na poZarni bezpeénost stavby.

V predkladaném Projektu stavby ,Uprava zvukové izolace mezi télocvicnou a

laboratofi* jsou respektovany pozadavky této zpravy Pozarné bezpe&nostniho feseni
stavby.

V Praze 04/2014
Ing. Michal HLAVACKA
CKAIT - 0007238
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