Zprava o revizi hromosvodu

' Ev.ozn. - 06516SK

e —

Revize provedena dle : CSN 33 1500, &l 3
| e 1CSN341390
! Zatatek revize :  31.8.2016 Datum zpracovani : |

' Konec revize 31.8.2016 31.8.2016

' Doporuéeny termin piisti revize - do 31.8.2019 |

. - pravidelna

| Revidovany objekt

' Vy$si odborna $kola zdravotnicka
- a Stfedni zdravotnicka $kola, Duskova 7, Praha 5.
Revize ochrany pied bleskem.

— ; ——
. Predmét
l Predmétem revize je elekt elektro instalace ochrany pred bleskem. Revize za&ina na pfivodu v dolni &asti objeku, a kon&i na

kontrole jednotlivych svod. Objekt ma celkem 5 svodii.Kontrola stfech byla provedena pohledem dalekohledem z diivodu
bezpecnosti.

' Provedl
- Ing Jaroslav Skarvan, Hlasna Treban, Chodska 466, 2387/2/14/R-EZ-E2A
- Pouzité méfici pristroje

PROFITEST/MTECH TESTER: v.¢. XG1676; kalibrace 17.07.2013

KEW 4200,¢: 8051425, kalibrace 07/2008

( Celkové hodnoceni
‘ Elektricke zafizeni vy$e jmenovaného objektu bylo fadné odzkougeno, zméfeno a prohlédnuto dle citovanych

CSN.
Vysledky vsech provedenych UGkoni a méfeni byly v souladu s citovanymi predpisy.

Revidované elektrické zafizeni je z hlediska bezpeénosti schopné
provozu.

| Pocet vytisk(: 3 Pocet pfiloh: 1 Rozdélovnik : 1x RTEZ 2x provozovate|

Provozovatel svym podﬁiseﬁ pot\.;}z-uieibféviél_i- tétE;préWv ﬁu vyhotoveni die rozdslovniku. Diﬁl'eﬁtvaje, Ze vzél?bsamétggpréq ngvé

Podpis provozovatele Datum pfedani zpravy




Ing. Jaroslav Skarvan, Chodska 466 Hlasna Treban - Rovina

Prlloha merenl a prohlldky hromosvodu (LPS)

Zprava 06516SK, zpracoval Ing Jaroslav Skarvan, Hlasna Treban, Chodska 466, dne 31.8.2016

1 - Vyssi odborna $kola zdravotnicka a stiedni zdravotnicka &kok

- posuzovano dle 341390

- material :  Nehoflavé stavebni materialy - palené cihly, tvarnice
-krytina:  Sedlova plechova stfecha
-jimace:  Hrebenova soustava-pomocné jimace.

Jedna se o Zdeny objekt, ktery je umistény na ulici Duskova 7, Praha 5.0bjekt je postaven z nehotavych materialal,

Krytina stfech je ptovedena z papalenych tasek.

Prohlidka hromosvodt (LPS)

Por c. Prohlldka

V|zualn| kontrola r neporusenostl spoju

1
2 Uzemnovau soustava
3 ;

V:zualm kontrola ochrany pred korozr

' 4 ' Vizuani prohlldkajlmacu

5 Vlzualm kontrola ochrany pred korozn

Mé&feni pl"'echodovych odpord hromosvoda (LPS)

f'em | Popis méfeni

[ruhe merem prechodu na hrmosvodech

2 prvni merem prechodu na hrmosvodech

Méfeni zemnich odport svodi hromosvodi (LPS)
C svodu I Popls svodu7

10 mm mech. ochrana do v vysky 2, 2m

10_mm mech. ochrana do vy vysky 2, 2m

.10 mm mech. ochrana do vysky 2,2 m

.10 mm mech ochrana \a do v vysky 2, 2m

2m

10 mm mech ochrana do vysky 2

Vysledek

VyhOVUJe
Vyhbvu je

" Rpfech (Ohm)

0,05 |
006 |

Rz (dhm)
16,30 |

24 60 |
39 60 ‘

13,60 }
22,90



